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i93
VERSÁTIL, EFICIENTE Y FÁCIL DE USAR VISUAL IMU-RTK



Rendimiento GNSS Extremo. Potencia Visual al Máximo.

El i93 integra tecnología GNSS avanzada, AUTO-IMU y cámaras 
duales de alta gama para ofrecer una experiencia de usuario 
mejorada. Su replanteo visual 3D y la medición por desplazamiento 
aumentan la eficacia en las obras de construcción. Impulsado por el 
algoritmo iStar de CHCNAV, su GNSS multibanda y posicionamiento 
híbrido garantizan una precisión confiable en entornos difíciles, 
lo que lo convierte en una solución versátil para todo tipo de 
proyectos. También es compatible con PointSky, que proporciona 
precisión centimétrica en tiempo real vía satélite, sin necesidad de 
estaciones base locales ni servicios NTRIP. El i93 es la solución ideal 
para completar tareas de manera más rápida, precisa y eficiente. i93

EI i93 incorpora PointSky, que ofrece precisión centimétrica en 
tiempo real a través de satélites, sin necesidad de una estación 
base local ni de servicios NRTK. Esto reduce costos y aumenta 
la eficiencia: elimina la adquisición, transporte y configuración 
de estaciones base; ahorra hasta un 50 % en equipos y tiempo 
de preparación; y permite realizar levantamientos topográficos, 
catastrales y de replanteo a gran escala con un solo receptor y 
operador.

PointSky: Levantamiento Sin 
Estación Base

El i93 GNSS combina IMU y cámara global shutter de alta gama 
con tecnología de fotogrametría por video, proporcionando 
coordenadas 3D de grado topográfico a partir de video del 
mundo real en segundos. Realiza levantamientos sin esfuerzo en 
áreas de difícil acceso, con señal bloqueada o peligrosas, mientras 
que la captura panorámica dinámica y el emparejamiento 
automático de imágenes aumentan la productividad en un 60 %. 
La toma continua de alta velocidad con un 85 % de superposición 
garantiza el éxito del procesamiento, ofreciendo a los topógrafos 
la combinación perfecta de facilidad, rapidez y precisión.

Topografía Visual y Modelado 3D

GNSS de 1892 Canales, Tecnología iStar y Motor Híbrido

1892 Canales GNSS + Tecnología 
iStar + Procesador RF-SoC

Motor Híbrido + Mitigación de 
Interferencias de Banda Estrecha

Ofrece un aumento del 15 % en el 
rendimiento RTK de grado topográfico.

Mejora el seguimiento de señales GNSS 
y la calidad de los datos en más del 20 %, 
destacando incluso en los entornos más 

desafiantes.



Enlace Dual
Cobertura mediante satélite geoestacionario en banda L + conectividad a internet.

El i93 Visual GNSS combina conectividad completa para un 
rendimiento en campo inigualable. Cuenta con el AUTO-
IMU de 200 Hz de CHCNAV, Wi-Fi, Bluetooth y NFC para un 
emparejamiento de dispositivos sin complicaciones, además 
de módems 4G y UHF que soportan todos los modos de 
levantamiento RTK. La gestión inteligente de energía ofrece 
hasta 34 horas de operación como rover de red, eliminando 
la necesidad de baterías adicionales, y la robusta carcasa de 
aleación de magnesio es resistente a golpes, polvo y agua, 
asegurando un funcionamiento ininterrumpido en cualquier 
entorno.

Diseñado para un Uso 
Versátil en Campo

Características Clave

Replanteo Visual

Topografía Visual

Modelado 3D

Guiado mediante información direccional clara y llamativa.

Las cámaras duales extraen coordenadas 3D de grado topográfico, mejorando la eficiencia de las mediciones.

Captura de vídeo panorámico dinámica.

Casos de Uso

Las cámaras de nivel estrella del i93 crean una experiencia 
inmersiva de replanteo 3D, complementada con la guía visual 
AR intuitiva del software LandStar. Una flecha direccional clara, 
distancia en tiempo real y el punto de replanteo marcado en 
el suelo permiten un replanteo de un solo paso de manera 
sencilla y rápida. Con soporte para replanteo de mapas 
basados en líneas y CAD, aumenta la eficiencia hasta en un 
50 %, facilitando tareas complejas para todos los niveles de 
habilidad.

Navegación y Replanteo Visual

PointSky
Precisión en tiempo real a nivel centimétrico, con un tiempo de convergencia de 1 a 10 minutos.

Levantamiento Topográfico Levantamiento Conforme a ObraLevantamiento de Límites Modelado 3D



Normas internacionales 
Calibración de antenas IGS, 
IEC 62133-2:2017+A1, IEC 62368-1:2014, 
Sección 38.3 del Manual de la ONU

Campo de visión 75°
Píxeles del sensor Obturador global con 2 MP y 5 MP 

Velocidad de fotogramas de 
video 25 fps

Captura de grupos de 
imágenes

Método: fotogrametría por video.
Frecuencia: típicamente 2 Hz, hasta 25 Hz.
Máx. tiempo de captura: 60 s con un tamaño 
de grupo de imágenes de aprox. 60 MB

Iluminación

Cámara de grado Starlight.
Tecnología OmniPixel®-GS.
Mantiene el color completo incluso con niveles 
de iluminación tan bajos como 0,01 lux.

Cámaras

ESPECIFICACIONES
Rendimiento del GNSS (1)

Precisiones del GNSS (2)

Entornos

Eléctrico

Canales
GPS
GLONASS

QZSS

Galileo

NavIC/ IRNSS

SBAS

1892 canales
L1C/A, L1C, L2C, L5
G1, G2, L1OC*, L2OC*, L3OC*

L1C/A (B), L1C, L2C, L5, L6D/E*

E1C, E5a, E5b, E5AltBoC, E6

L5

EGNOS (L1, L5)

Cinemática en tiempo real (RTK)

H: 8 mm + 1 ppm RMS
V: 15 mm + 1 ppm RMS
Tiempo de inicialización: < 10 s 
Fiabilidad de inicialización: >99,9%

BeiDou B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, B2b

PPP B2b-PPP, E6B-HAS

Banda L CHCNAV PointSky

Tamaño (LxAxA) (Φ 5,98 x 3,19 pulg)
Peso 1,15 kg (2,54 lb)

Panel frontal Pantalla OLED a color de 1,1''
2 LED, 2 botones físicos

Diferencial de código H: 0,4 m RMS | V: 0,8 m RMS
Autónomo H: 1,5 m RMS | V: 2,5 m RMS
Levantamiento visual Típico 2~4 cm, rango 2~15 m

Frecuencia de posicionamiento(5) 1 Hz, 5 Hz y 10 Hz

Frecuencia de 
actualización de la IMU 200 Hz, AUTO-IMU

Humedad 100% sin condensación

Ángulo de inclinación 0-60°

Protección contra ingreso IP68(7) (según IEC 60529)
Caída Resiste una caída del poste desde 2 metros

Cinemático de 
post-procesamiento(PPK)

H: 3 mm + 1 ppm RMS 
V: 5 mm + 1 ppm RMS

PointSky(3)

H: 3 cm (CEP95)
 V : 7 cm (CEP95)
Estándar: < 10 min; 
regiones específicas: < 3 min; 
hasta < 1 min en condiciones óptimas.
Tiempo de funcionamiento durante 
interrupciones: hasta 300 s

PPP Compatible con PPP-B2b, E6B-HAS
H: 10 cm | V: 20 cm 

Estático de alta precisión H: 2,5 mm + 0,1 ppm RMS 
V: 3,5 mm + 0,4 ppm RMS

Estático y estático rápido H: 2,5 mm + 0,5 ppm RMS 
V: 5 mm + 0,5 ppm RMS

Replanteo visual(4) H: 8 mm + 1 ppm RMS | V: 15 mm + 1 ppm RMS

Tiempo para la 
primera fijación(6)

Arranque en frío: < 45 s; Arranque en caliente: 
< 10 s; Re-adquisición de señal:< 1 s

Vibración MIL-STD-810H
Membrana impermeable y 
transpirable

Evita la entrada de vapor de agua en 
entornos difíciles.

Temperatura En funcionamiento: -40°C a +65°C (-40°F a +149°F) 
Almacenamiento: -40°C a + 85°C (-40°F a + 185°F)

Consumo de energía
Rover RTK UHF/4G sin cámara: Típico 2,8 W
Replanteo visual / Levantamiento visual: 
Típico 4 W

Capacidad de la batería de 
iones de litio

En funcionamiento: 
-40°C a +65°C (-40°F a +149°F) 
Almacenamiento: 
-40°C a + 85°C (-40°F a + 185°F)

RTK compensado por 
inclinación

Incertidumbre adicional horizontal por 
inclinación del poste típicamente menor a 
8 mm + 0,7 mm/° de inclinación hasta 30°

Tiempo de funcionamiento
con batería interna(8)

Rover RTK UHF/4G sin cámara: hasta 34 h
Replanteo visual / Levantamiento visual: 
hasta 24 h
Base RTK UHF: hasta 16 h; Estático: hasta 36 h

Sensor de inclinación

IMU sin necesidad de calibración para 
compensación de inclinación del poste. 
Inmune a interferencias magnéticas. 
Nivelación E-Bubble

Hardware	

Bluetooth® 5.0 y 4.2 +EDR, compatible con versiones 
anteriores

Puertos

1 × puerto LEMO de 7 pines (RS-232)
1 x puerto USB tipo C (alimentación externa, 
descarga de datos, actualización de firmware)
1 x Puerto de antena UHF (TNC hembra)

Conexión inalámbrica NFC para emparejamiento táctil de dispositivos 

Módem de red Módem 4G integrado: TDD-LTE, 
FDD-LTE, WCDMA, EDGE, GPRS, GSM

Wi-Fi Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 
modo punto de acceso

Almacenamiento de datos Memoria interna de 32 GB. 
Soporta expansión externa de 128 GB

Formatos de datos
RTCM 2.x, RTCM 3.x, entrada/salida del CMR
HCN, RINEX 2.11, 3.02; salida de NMEA 0183
NTRIP Client, NTRIP Caster

Cumplimiento de leyes y regulaciones

Radio UHF Integrado

Rx/Tx: 410 - 470 MHz
Potencia de transmisión: 0,5 W a 2 W
Protocolo: CHC, Transparent, TT450, Satel
Velocidad de enlace: 9600 bps a 19200 bps
Rango: Típico de 3 km a 5 km,
hasta 15 km en condiciones óptimas

Tipo de tarjeta SIM Tarjeta Nano-SIM

Entrada de alimentación 
externa 9 V DC a 28 V DC

*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
(1) Conforme, pero sujeto a la disponibilidad de la definición de servicio comercial de BDS ICD, 
GLONASS, Galileo, QZSS e IRNSS. GLONASS L1OC, L2OC, L3OC y QZSS L6D/E estarán disponibles 
mediante futuras actualizaciones de firmware.
(2) La precisión y fiabilidad se determinan bajo cielo abierto, sin interferencias por múltiples 
trayectorias, con geometría GNSS óptima y condiciones atmosféricas favorables. El rendimiento 
asume un mínimo de 5 satélites y el seguimiento de las prácticas generales recomendadas de GPS. 
La precisión PPP depende de la región, el entorno y el tiempo de convergencia. La estática de alta 
precisión requiere un mínimo de 24 horas de observación a largo plazo y efemérides precisas.
(3) Compatible tras la actualización del producto en marzo de 2026. La precisión de las mediciones, 
la exactitud, la fiabilidad y el tiempo de inicialización dependen de diversos factores, como el 
número de satélites, la constelación de satélites, el tiempo de observación, las condiciones 
atmosféricas, el efecto multitrayectoria, entre otros. Los valores indicados se basan en condiciones 
normales a favorables. La precisión y el tiempo de inicialización alcanzables pueden variar según 
el tipo y las capacidades del receptor y la antena, la ubicación geográfica del usuario y la actividad 
atmosférica, los niveles de centelleo ionosférico, el estado y la disponibilidad de las constelaciones 
GNSS, así como el nivel de efecto multitrayectoria, incluidas las obstrucciones causadas por 
elementos como árboles de gran tamaño y edificios. Para obtener información sobre regiones de 
uso específicas, póngase en contacto con CHCNAV.
(4) La tecnología VPT™ (Virtual Pole Tip) de CHCNAV garantiza la alineación precisa de la punta 
virtual del poste con el punto rojo que representa la ubicación de replanteo en el software 
LandStar, dentro de márgenes de error aceptables.
(5) Compatible y 10 Hz disponible mediante futura actualización de firmware.
(6) Valores típicos observados. 
(7) Resistente a salpicaduras, agua y polvo, probado en condiciones de laboratorio controladas con 
clasificación IP68 según la norma IEC 60529.
(8) La vida de la batería está sujeta a la temperatura de funcionamiento.
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