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CHCNAV · EMG100

Fácil de conseguir
•  

• 

•

Solución rentable: Asequible y accesible para todos los propietarios de 
excavadoras, con una excelente relación calidad-precio.
Entrega puntual: Los almacenes regionales estratégicamente situados 
garantizan una disponibilidad rápida y fiable de los productos.
Asistencia localizada: Los completos servicios de posventa locales 
proporcionan una experiencia de propiedad sin preocupaciones.

•  

• 

•

Fácil de manejar
Dominio rápido: Aprenda a manejar el sistema con eficacia en sólo 30 
minutos, minimizando el tiempo de inactividad.
Mayor flexibilidad: Totalmente compatible con diversas excavadoras, incluidos 
los modelos de pluma oscilante, cucharón basculante y pluma desplazada.
Amplia aplicabilidad: Admite tareas como nivelación, excavación, 
inclinación, etc., gestionando con facilidad los requisitos de trabajos complejos.

•  

• 
•

Fácil de rentabilizar
Reducción de los costes laborales: Minimiza la necesidad de topógrafos 
o ayudantes, lo que reduce considerablemente los gastos.
Mayor eficacia: Aumenta la productividad operativa hasta un 30%.
Mantenimiento económico: El mantenimiento de bajo coste garantiza la 
máxima rentabilidad durante todo el ciclo de vida del sistema.

•  
• 
 
•

Fácil de ajustar
Instalación rápida: Instalación y calibración en sólo 2 horas con un solo operario.
Se necesitan herramientas mínimas: La instalación simplificada sólo 
requiere herramientas comunes.
Inicio rápido: Comienza a funcionar al instante con una sola pulsación de botón.

EL SISTEMA 3D MÁS SENCILLO

APLICACIONES MÁS AMPLIAS
El sistema de excavadora 3D EasyNAV EMG100 ofrece una solución de alta precisión y fácil manejo con 
componentes y software optimizados. Su hardware integrado y sus avanzados modelos de algoritmos 
para excavadoras permiten una instalación y calibración rápidas, garantizando una precisión a nivel de 
centímetros perfecta para pequeños proyectos de construcción.
Gracias a sus potentes funciones de diseño sobre el terreno, el EMG100 reduce al mínimo la necesidad 
de topógrafos, lo que permite a los operarios completar las tareas de forma independiente con precisión y 
eficacia. Esto reduce los costes de mano de obra a la vez que garantiza unos resultados de alta calidad, 
lo que convierte a la EMG100 en la elección definitiva para proyectos de excavación ágiles y eficaces.

MEJOR DISEÑO EN EL CAMPO



SISTEMA 3D PARA 
EXCAVADORAS

Sensor IMU

CHCNAV · EMG100

Pantalla

Antena GNSS

MEJOR DISEÑO EN EL CAMPO

Nivelación del terreno

Ridging en tierras de 
cultivo

Construcción de 
carreteras

Construcción de 
cimientos

Dragado de ríos

Zanjeado

Nivelación en tierras de 
cultivo

Construcción de 
pendientes en el estanque



WWW.CHCNAV.COM   |   MARKETING@CHCNAV.COM

ESPECIFICACIONES
Tamaño (ancho × largo × 
alto)

Temperatura de 
funcionamiento
Temperatura de 
almacenamiento
Protección contra el 
ingreso

Caída

Peso

Precisión dinámica (RMS)

Dimensiones

Entrada de energía externa

Entrada de energía externa

Caída

Gane

Vibración

Coeficiente de ruido

Temperatura de 
funcionamiento
Temperatura de 
almacenamiento
Protección contra el 
ingreso

Tamaño (ancho × largo × 
alto)

Precisión estática (RMS)

Peso
Peso
Pantalla

Sistema

281 × 181 × 42 mm

-30°C a +70°C

-40°C a +85°C

IP65

30 G / 11 ms

115 g

±0.1°

Ø150 × 61 mm

3.3 ~ 12 V  DC

7 ~ 36 V  DC

50 g/11 ms

40 ± 2 dB

MIL-STD810H, 7,7 G

±2 dB

-40°C a +85°C

-55°C a +85°C

IP68

48.9 × 109 × 27.3 mm

±0.05°

≤450 g
1,5 kg
10.1"
1024 x 600 píxeles
750 cd/m²
Android 6
4 núcleos 1,2 GHz
2 GB RAM + 16 GB ROM

Pantalla Antena

Sensor
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*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Protección contra el 
ingreso

Vibración

Temperatura de 
funcionamiento
Temperatura de 
almacenamiento

IP69K

7,7 Grms, 10-1000 Hz

-40°C a +75°C

-50°C a +85°C

Constelaciones GNSS GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, 
L-Band
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